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Comisia Tehnico — Economicd de Avizare Centraléd a Distributie Energie Electrica Romania, in sedinta din data de 01.02.2023,
cu completarile transmise in data de 17.02.2023, a examinat lucrarea nr....................... , Cu denumirea:

"ELABORARE STUDIU DE SOLUTIE PRIVIND RACORDAREA LA RETEAUA ELECTR}CA DE
INTERES PUBLIC A LOCULUI DE PRODUCERE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA TEIUS CU
PUTEREA DE 60,20 MW, SITUATA IN LOCALITATEA TEIUS, JUDETUL ALBA"

faza de proiectare Studiu de Solutie elaboratd de TRACTEBEL ENGINEERING S.A., sef de proiect: ing. Mihaela GHITA, proiectanti
de specialitate : ing. Andreea STOIAN, ing. Claudia RADU, ing. Andrei PUPAZA, dr. ing. Florin CIAUSIU, beneficiar: Distributie
Energie Electrica Romania

in urma examinrii documentatiei si a avizelor ce insotesc lucrarea, se constati urmitoarele:

1. Date generale:
Faza de proiectare anterioara: Nu este cazul
Tipul lucrdrii: Tarif de racordare
ATR. Nr. .coceiineans

2. Date privind amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postala si/sau alte date de identificare):
Localitatea Teius, Judetul Alba, noul obiectiv energetic se afla la aproximativ 2 km de statia existenta 110 kV/MT Teius

3. Scopul lucrarii:
Terenul apartine Beneficiarului conform contractului de constituire a dreptului de superficie

4. Situatia juridica a terenului pe care sunt realizate instalatiile existente/noi:
Terenul se afla in proprietatea Utilizatorului

5. Certificat de Urbanism, avize si acorduri (dupa caz) obtinute:

Nr. Crt. Denumire Emitent Data eliberarii Valabilitate
CERTIFICAT DE URBANISM PRIMARIA )
1. | Nr. 80 din 05.10.2021 ORAS TEIUS 05.10.2021 24 luni

6. Descrierea situatiei existente:
Investitorul S.C. TEIUS SOLAR S.R.L. intentioneaza construirea unei centrale electrice fotovoltaice cu o putere instalata de

60,2 MW in apropierea localitatii Teius, judetul Alba.

Elementele retelei electrice din apropierea terenului viitoarei centrale si distantele in linie directa fata de viitoarea centrald sunt
urmatoarele: LEA 110 kV Alba Iulia — Aiud, care traverseazd terenul Utilizatorului; Statia 110 kV/MT Teius, la aproximativ 2 km de
amplasarea noului obiectiv energetic. Traseele posibile considerate pentru racordarea la SEN in variantele analizate vor tine cont
de restrictii geografice/de proprietate.

7. Sinteza lucrarilor analizate si propuse:.
In cadrul studiului de solutie au fost analizate 4 solutii de racordare pentru CEF Teius 60,2 MW:
e Solutia 1 - racordare in sistem ,T”in LEA 110 kV Alba Iulia - Aiud, la stalpul 87 al liniei 110 kV existente;
e Solutia 2 — racordare in sistem ,intrare-iesire” in LEA 110 kV Alba Iulia — Aiud, prin dublu racord de linie
electrica subterana (LES), in lungime de aproximativ 0,5 km;
e Solutia 2bis - racordare in sistem ,intrare-iesire” in LEA 110 kV Alba Iulia — Aiud, prin linie electrica aeriana
(LEA) dublu circuit, in lungime de aproximativ 0,05 km, in doua variante constructive:
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o varianta constructiva a) — la stalpul existent 87, prin demontarea cordoanelor care fac legatura intre
lanturile de ntindere; modul de prindere a racordurilor noi de LEA 110 kV de conductoarele active
ale LEA existente 110 kV Alba Iulia — Aiud, se va realiza prin cleme de derivatie prin presare de tip
B18 — conector "T” (Electromontaj S.A.), la nivelul stalpului existent 110 kV, numarul 87;

o varianta constructivd b) — prin construirea/amplasarea unui nou stalp proiectat de 110 kV (86/A) la
aproximativ 100 m de stalpul existent 87; stalpul nou proiectat va fi inserat in aliniamentul LEA 110
kV existente (in deschiderea stalpilor 86, respectiv, 87), fara modificarea limitelor culoarului de
trecere existent al liniei in zona.

e Solutia 3 — racordare in statia existentd 110 kV Teius prin racord direct, printr-o linie electricd subterana (LES),
in lungime de aproximativ 2,5 km.

7.1 Solutia 1 de racordare

Solutia 1 de racordare constd in realizarea unei statii de MT CEF Teius de colectare a puterii generate din noua CEF echipata cu un
transformator de 110 kV/MT 80 MVA si racordarea in sistem “T" in LEA existenta 110 kV Alba Iulia - Aiud, fie prin racord de tip linie
electricd aeriand (LEA), fie prin racord de tip linie electricd subterana (LES), in lungime de aproximativ 0,5 km.

Lucrarile pe tarif de racordare constau in:
e Lucrdri prevazute pe LEA existentd 110 kV Alba Iulia — Aiud, respectiv, LEA existenta 110 kV Alba Iulia — Teius (linie pe
stalpi comuni), respectiv, in statia 110/20 kV Aiud (exploatare OD-DEER):
o  Fibrd optica pe intreaga lungime a liniei existente (33,9 km);
o Sistem protectie diferentiald longitudinald;
o Inlocuirea intreruptorului 110kV tip IO 110 kV actionat cu dispozitiv MOP cu intreruptor 110 kV cu SF 6 si actionat cu
dispozitiv cu resort in celula de 110 kV Alba din statia 110/20 kV Aiud;
e  Lucrari prevazute in statia 220/110/20 kV Alba Iulia (exploatare OTS-CNTEE Transelectrica):
o Sistem protectie diferentiala longitudinald; in statia 220/110 kV Alba Iulia trebuie montatd protectie diferentiala
_ longitudinalad (PDL) - linie cu trei capete - doua terminale identice de PDL;
e In statia noud 110 kV din linia 110 kV Alba Iulia — Aiud (exploatare OD-DEER):
o Unracord in LEA/LES de aproximativ 0,5 km lungime, echipat cu fibrd optica, prin sectionarea LEA 110 kV Alba Iulia -
Aiud;
o Punct conexiune (statie) 110 kV — stalp 87;
o O celuld de linie 110 kV echipata cu: 3 x descarcatori 110 kV, 3 x TT 110 kV, 3 x TC 110 kV, intrerupétor 110 kV;
o  Separator de borna 110 kV aferent transformatorului.

Lucrari de intdrire: Nu este cazul

Lucrarile in sarcina beneficiarului constau in realizarea statiei de colectare a puterii generate 110 kV/MT CEF Teius echipata cu:
e Un Transformator 110 kV/MT 80 MVA;
e O celuld MT de transformator;
« echipamentele aferente pentru servicii proprii, protectii, grup electrogen ca rezerva pentru serviciile interne ale centralei.

Punctul de racordare este considerat la stalpul 87 unde se va sectiona linia existenta LEA 110 kV Alba — Aiud, unde se va face
racordarea noii statii 110 kV/MT Teius, in sistem "T".

Punctul de delimitare de exploatare va fi la bornele transformatorului de putere (110 kV/MT), intre separatorul de borna 110 kV
si transformatorul de putere (separatorul de borna 110 kV va fi in exploatarea DEER).

Punctul de masurare va fi in instalatiile Operatorului de distributie la nivelul celulei 110 kV a liniei de derivatie din LEA 110 kV
Alba Iulia — Aiud.

7.2 Solutia 2 de racordare

Solutia 2 de racordare consta in realizarea unei statii de MT CEF Teius de colectare a puterii generate din noua CEF echipatd cu un
transformator de 110 kV/MT 80 MVA si racordarea in sistem “intrare-iesire” in LEA existentd 110 kV Alba Iulia - Aiud, la nivelul
stalpului existent 110 kV numarul 87, prin racord de tip linie electrica subterana (LES), n lungime de aproximativ 0,5 km.

Lucrarile pe tarif de racordare constau in:
e  Lucrdri prevazute pe LEA existenta 110 kV Alba Iulia — Aiud, respectiv, LEA existentd 110 kV Alba Iulia — Teius (linie pe
stalpi comuni), respectiv, in statia 110/20 kV Aiud (exploatare OD-DEER):
c Fibra optica pe intreaga lungime a liniei existente (33,9 km);
o Sistem protectie diferentiala longitudinald (PDL);
o Inlocuirea intreruptorului 110kV tip IO 110 kV actionat cu dispozitiv MOP cu intreruptor 110 kV cu SF 6 si actionat
cu dispozitiv cu resort in celula de 110 kV Alba din statia 110/20 kV Aiud;
o Inlocuirea lanturilor de izolatoare ceramice cu izolatori compozit intre stalpul 1 si stalpul 23 pe LEA 110 kV Alba -
Aiud si LEA 110 kV Alba - Teius;
o montarea unor console suplimentare pe stalpul 87, de tip ICn+6 110263;
o Demontarea cordoanelor care fac legdtura intre lanturile de intindere;
o Cleme de prindere ale racordurilor noi de LES pe conductoarele active existente (cleme de derivatie prin presare
de tip B18 — conector “T");
o Lucrdri de adaptare si/sau consolidare a stalpului existent pentru a permite siguranta in functionare la conectarea
noilor racorduri LEA (CEF Teius);
e  Lucrdri prevazute in statia 220/110/20 kV Alba Iulia (exploatare OTS-CNTEE Transelectrica):
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o Sistem protectie diferentiald longitudinald (PDL); n statia 220/110 kV Alba Iulia trebuie montatd protectie
diferentiald longitudinald (PDL) - doud terminale identice de PDL;
« In statia nou# 110 kV din linia 110 kV Alba Iulia — Aiud (exploatare OD-DEER):
o  Doua racorduri in LES, in lungime de aproximativ 0,5 km lungime, echipate cu fibra optica;
o Patru celule de linie 110 kV echipate cu: 3 x descarcatori 110 kV, 3 x TT 110 kV, 3 x TC 110 kV, intrerupator
110 kv;
Doua sectii de bara 110 kV;
O celula 110 kV cupla longitudinala (CL);
Separatoare de bara 110 kV aferente transformatorului;
O celuld 110 kV de transformator echipata cu: 3 x descarcatori 110 kV, 3 x TC 110 kV, intrerupdtor 110 kV;
Alimentarea serviciilor interne (SI) ale statiei de conexiuni CEF Teius.
Lucrari de intdrire: Nu este cazul
Lucrarile in sarcina beneficiarului constau in realizarea statiei de colectare a puterii generate 110 kV/MT CEF Teius echipata cu:
e Un Transformator 110 kV/MT 80 MVA;
e O celuld MT de transformator;
e echipamentele aferente pentru servicii proprii, protectii, grup electrogen ca rezerva pentru serviciile interne ale centralei,

O 0 0O 0 O

Punctul de racordare este considerat la stalpul numarul 87 unde se va sectiona linia existenta LEA 110 kV Alba — Aiud, unde se
va face racordarea noii statii 110 kV/MT CEF Teius in sistem intrare-iesire.

Punctul de delimitare de exploatare va fi la clemele de racord ale conductoarelor active (LES) pe sectiile de bara 110 kV a statiei
nou proiectate CEF Teius, intre cele doud sectii de bare si cele doua separatoare de bara de 110 kV (sectiile de bard 110 kV vor fi in
exploatarea DEER, iar, separatoarele de bara vor fi in exploatarea Utilizatorului,

Punctul de masurare va fi in statia noua 110 kV in gestiunea DEER, in celula de masura de pe bara proprie CEF Teius.

7.3 Solutia 2bis de racordare — varianta constructiva a)
Solutia 2bis de racordare consta in realizarea unei statii de MT CEF Teius de colectare a puterii generate din noua CEF echipata cu
un transformator de 110 kV/MT 80 MVA si racordarea n sistem “intrare-iesire” in LEA existenta 110 kV Alba Iulia - Aiud, la nivelul
stalpului existent de 110 kV numarul 87, prin racord de tip linie electrica aeriand (LEA) dublu circuit, in lungime de aproximativ
0,05 km, prin cleme de derivatie de tip conector “T".
Lucrarile pe tarif de racordare constau in:
e  Lucrari prevazute pe LEA existentd 110 kV Alba Iulia — Aiud, respectiv, LEA existenta 110 kV Alba Iulia - Teius (linie pe
stalpi comuni), respectiv, in statia 110/20 kV Aiud (exploatare OD-DEER):
o  Fibra opticd pe intreaga lungime a liniei existente (33,9 km);
o Sistem protectie diferentiald longitudinald (PDL);
o Inlocuirea intreruptorului 110kV tip IO 110 kV actionat cu dispozitiv MOP cu intreruptor 110 kV cu SF 6 si actionat
cu dispozitiv cu resort in celula de 110 kV Alba din statia 110/20 kV Aiud;
o Inlocuirea lanturilor de izolatoare ceramice cu izolatori compozit intre stalpul 1 si stalpul 23 pe LEA 110 kV Alba —
Aiud si LEA 110 kV Alba — Teius;
o montarea unor console suplimentare pe stalpul 87, de tip ICn+6 110263;
o Demontarea cordoanelor care fac legatura intre lanturile de intindere;
o Cleme de prindere ale racordurilor noi pe conductoarele active existente (cleme de derivatie prin presare de tip
B18 — conector "T");
o Lucrari de adaptare sifsau consolidare a stalpului existent pentru a permite siguranta in functionare la conectarea
noilor racorduri LEA (CEF Teius);
e  Lucrari prevazute in statia 220/110/20 kV Alba Iulia (exploatare OTS-CNTEE Transelectrica):
o Sistem protectie diferentiala longitudinala (PDL); in statia 220/110 kV Alba Iulia trebuie montatd protectie
) diferentiald longitudinald (PDL) - doua terminale identice de PDL;
e In statia noua 110 kV din linia 110 kV Alba Iulia — Aiud (exploatare OD-DEER):
o  LEA dublu circuit 110 kV, In lungime de aproximativ 0,05 km lungime, echipate cu fibra optica;
o Doua celule de linie 110 kV echipate cu: 3 x descarcatori 110 kV, 3 x TT 110 kV, 3 x TC 110 kV, intrerupator
110 kv;
o Doud separatoare de barg;
c O celula 110 kV de transformator echipata cu: 3 x descarcatori 110 kV, 3 x TC 110 kV, intrerupator 110 kV;
o Alimentarea serviciilor interne (SI) ale statiei de conexiuni CEF Teius.
Lucrari de intarire: Nu este cazul
Lucrarile in sarcina beneficiarului constau in realizarea statiei de colectare a puterii generate 110 kV/MT CEF Teius echipata cu:
e Un Transformator 110 kV/MT 80 MVA;
e O celuld MT de transformator;
s echipamentele aferente pentru servicii proprii, protectii, grup electrogen ca rezerva pentru serviciile interne ale centralei.

Punctul de racordare este considerat la stalpul nou proiectat 86/A, unde se va sectiona linia existentd LEA 110 kV Alba Iulia -
Aiud, unde se va face racordarea noii statii 110 kV/MT CEF Teius in sistem intrare-iesire.

Punctul de delimitare de exploatare va fi la este considerat la bornele separatorului de transformator 110 kV/MT (Utilizator).
Punctul de mdsurare va fi in statia noud 110 kV CEF Teius in gestiunea DEER, in celula de 110 kV de transformator (Utilizator).
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7.3 Solutia 2bis de racordare — varianta constructiva b)
Solutia 2bis de racordare constd in realizarea unei statii de MT CEF Teius de colectare a puterii generate din noua CEF echipata cu
un transformator de 110 kV/MT 80 MVA si racordarea in sistem “intrare-iesire” in LEA existenta 110 kV Alba Iulia - Aiud, la nivelul
stalpului nou proiectat de 110 kV numaérul 86/A (inserat in aliniamentul LEA 110 kV existente (in deschiderea stalpilor 86, respectiv,
87), fara modificarea limitelor culoarului de trecere existent al liniei in zona), prin racord de tip linie electrica aeriana (LEA) dublu
circuit, in lungime de aproximativ 0,05 km.
Lucrarile pe tarif de racordare constau in:
e Lucrari prevazute pe LEA existenta 110 kV Alba Iulia — Aiud, respectiv, LEA existentd 110 kV Alba Iulia — Teius (linie pe
stalpi comuni), respectiv, in statia 110/20 kV Aiud (exploatare OD-DEER):
o  Fibra optica pe intreaga lungime a liniei existente (33,9 km);
o  Sistem protectie diferentiald longitudinald (PDL);
o Inlocuirea intreruptorului 110kV tip IO 110 kV actionat cu dispozitiv MOP cu intreruptor 110 kV cu SF 6 si actionat
cu dispozitiv cu resort in celula de 110 kV Alba din statia 110/20 kV Aiud;
o Inlocuirea lanturilor de izolatoare ceramice cu izolatori compozit intre stalpul 1 si stalpul 23 pe LEA 110 kV Alba —
Aiud si LEA 110 kV Alba — Teius;
o montarea unor console suplimentare pe stélpul 87, de tip ICn+6 110263;
o Amplasarea unui nou stalp proiectat (86/A), in aliniamentul LEA 110 kV existente (in deschiderea stalpilor 86,
respectiv, 87) — tip ITn+6-110244;
e  Lucréari prevazute in statia 220/110/20 kV Alba Iulia (exploatare OTS-CNTEE Transelectrica):
o Sistem protectie diferentiald longitudinala (PDL); in statia 220/110 kV Alba Iulia trebuie montatd protectie
i diferentiala longitudinald (PDL) - doua terminale identice de PDL;
e In statia noud 110 kV din linia 110 kV Alba Iulia — Aiud (exploatare OD-DEER):
o  LEA dublu circuit 110 kV, in lungime de aproximativ 0,05 km lungime, echipate cu fibra opticé;
o Doua celule de linie 110 kV echipate cu: 3 x descarcdtori 110 kV, 3 x TT 110 kV, 3 x TC 110 kV, intrerupator
110 kV;
o Doua separatoare de bar3;
o O celuld 110 kV de transformator echipatd cu: 3 x descarcatori 110 kV, 3 x TC 110 kV, intrerupator 110 kV;
o Alimentarea serviciilor interne (SI) ale statiei de conexiuni CEF Teius.
Lucrari de intarire: Nu este cazul
Lucrdrile in sarcina beneficiarului constau in realizarea statiei de colectare a puterii generate 110 kV/MT CEF Teius echipata cu:
« Un Transformator 110 kV/MT 80 MVA;
e O celuld MT de transformator;
e echipamentele aferente pentru servicii proprii, protectii, grup electrogen ca rezerva pentru serviciile interne ale centralei.

Punctul de racordare este considerat la stalpul nou proiectat 86/A, unde se va sectiona linia existenta LEA 110 kV Alba Iulia -
Aiud, unde se va face racordarea noii statii 110 kV/MT CEF Teius in sistem intrare-iesire.

Punctul de delimitare de exploatare va fi la este considerat la bornele separatorului de transformator 110 kV/MT (Utilizator).
Punctul de masurare va fi in statia noud 110 kV CEF Teius in gestiunea DEER, in celula de 110 kV de transformator (Utilizator).

7.4 Solutia 3 de racordare

Solutia 3 de racordare consta in realizarea unei statii de MT CEF Teius de colectare a puterii generate din noua CEF echipatd cu un
transformator de 110 kV/MT 80 MVA si racordarea in statia existenta 110 kV Teius, prin racord de tip linie electricd subterana (LEA),
in lungime de aproximativ 2,5 km.

Lucrérile pe tarif de racordare constau in in echiparea statiei de 110 kV Teius cu o celuld 110 kV complet echipatd, dulap de
comanda si protectii si sisteme servicii interne:

Lucrari de intdrire: Nu este cazul

Lucrarile in sarcina beneficiarului constau in realizarea statiei de colectare a puterii generate 110 kV/MT CEF Teius echipata cu:
Un racord in LES de aproximativ 2,5 km lungime, echipat cu fibra opticd;

O celuld de linie 110 kV echipata cu: 3 x descarcatori 110 kV, 3 x TT 110 kV, 3 x TC 110 kV, intrerupdtor 110 kV;

O celuld de transformator 110 kV echipatd cu: 3 x descarcétori 110 kV, 3 x TC 110 kV, intrerupator 110 kV;

Un Transformator 110 kV/MT 80 MVA;

O celuld MT de transformator;

echipamentele aferente pentru servicii proprii, protectii, grup electrogen ca rezerva pentru serviciile interne ale centralei.

Punctul de racordare este considerat la stalpul 87 unde se va sectiona linia existentd LEA 110 kV Alba — Aiud, unde se va face
racordarea noii statii 110 kV/MT Teius, in sistem “T".

Punctul de delimitare de exploatare va fi la bornele transformatorului de putere (110 kV/MT), intre separatorul de borna 110 kV
si transformatorul de putere (separatorul de borna 110 kV va fi in exploatarea DEER).

Punctul de masurare va fi in instalatiile Operatorului de distributie la nivelul celulei 110 kV a liniei de derivatie din LEA 110 kV
Alba Iulia — Aiud.
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8. Valoarea totala, conform Devizului general, exclusiv TVA:

Distributie Energie Electrica Romania

Str. Ilie M3celaru Nr. 28A, 400380, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: +40 264 205 069
Fax: +40 264 205 998

office@distributie-energie.ro

C.LF. DEER RO 14476722
R.C. DEER J12/352/2002

Curs euro: 4,9411 lei/euro, din data: 02.06.2022.

Valoare Deviz General faza curentd componenta Tr, exclusiv TVA :

www.distributie-energie.ro

Nr. Scenarii Valoare totala (lei) | Valoare totala (euro) | Din care, C+M (lei) | Din care, C+M(euro)
Crt.
, | Solutia 1 (DEER) 5.334.725,4 1.079.663,5 2.935.754,6 594.150,0
" [Solutia 1 (TEL) 187.974,25 38.042,99 15.119,77 3.076,19
, | Solutia 2 (DEER) 14.207.112,3 2.875.293,4 7.230.270,1 1.463.291,6
" [Solutia 2 (TEL) 81.290.68 16.451,94 7.559,88 1.529,99
Solutia 2bis, var. a)
(DEER) 13.375.832,40 2.707.055,59 6.313.948,62 1.277.842,71
?ﬁlzif_t)la 2bis, var. a) 81.290,69 16.451,94 7.559,88 1.529,99
3. —
?ggg?{)zbis, vat. b) 14.165.545,17 2.866.880,89 6.602.307,76 1.336.202,012
f%'z‘f)'a 2ie; ¥ar: b 81.290,69 16.451,94 7.559,88 1.529,99
4. | Solutia 3 1.342,8408 271,7696 223,2491 45,1821

Valoare faza curentd componenta Ti, /e, exclusiv TVA :

Varianta 1: Ti = 0 lei
Varianta 2: Ti = 0 lei
Varianta 2bis a)/b): Ti = 0 lei
Varianta 3: Ti = 0 lei

Documentia a fost avizata la Operatorul de Transport si Sistem Transelectrica cu Aviz CTEC nr.245/2022.

9. Documentatia cuprinde:
v Parte scrisa
v' Parte desenata
v Anexe

10. Observatii si recomandari ale CTE-C Distributie Energie Electrica Romania

Operatorul de distributie avizeaza solutia 2bis de racordare, varianta constructiva b).

AVIZAREA

In urma constatarilor de mai sus si a discutiilor purtate in sedint4, Comisia Tehnico — Economicé de Avizare Centrald a Distributie
Energie Electrica Romania: avizeaza lucrarea, cu observatiile si recomanddrile de mai sus.

CONDUCATOR SEDINTA

Director Directia Operatiuni Retea

Vasile FARCAS )
\;\}:’, /¢

\

Durata de valabilitate a prezentului aviz este de 12 luni.
Intreaga responsabilitate privind legalitatea si corectitudinea solutiei tehnice prezentate in cadrul documentatiei tehnico-

economice avizate apartine integral proiectantului si verificatorului de proiect.
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