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POD: -

AVIZ TEHNIC DERACORDARE nr. 7040221113588/data 28.02.2023
PENTRU LOCUL DE PRODUCERE

Nr 7040221113588 din 28.02.2023

Ca urmare a cererii inregistrate cu ar. 7040221113588 din data 10.11.2022, avand ca scop Instalatie noua adresatd de SC TEIUS
SOLAR SRL, pentru CEF TEIUS ce apartine SC TEIUS SOLAR SRL cu sedwl in judetul BUCURESTI, SECTORLUL 3,sat -, cod postal
030246, strada COLTEL, nr. 8, telefon -, email -, §1 a analizir: documentajie: anexate acesteia, depusa complet la data 22.02.2623,

in conformitate cu prevederile Regulamentulw privind racordarea utiizatonlor la retelele electrice de interes public, aprobat prin
Ordinul ANRE nr. 5972013, cu medificarile si completarile ultericare, denumit in continuare Regulament, se

APROBA RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA
A locului de producere/locului de consum i de producere - CEF TEIUS

amplasat{3) in judeful ALBA, loc. TEIUS, sat -, cod postal 515900, strada BELDIULUI, nr. FN, bloc -, scara -, ap. -, nr. cadastral -,

inconditiile mentionate in continuare,

1. Dratele energetice ale locului de producere:
a) Generatoare asincrone si sincrone:

Tipul UG Tip UG Pmax Pmin Qmin
Nr. (de Un/UG | PnUG Sn UG Pi total produsd | produsi | Qmax Sevac s
s e e (Té)H‘ v) kW) | wva) | oawy V&V Geus | deuc | kvan “‘\)’Ar (kvay | Observati
As, S) &w) | ww
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5
I AS
2 S
TOTAL: pooe | o000 | ooo0 | opo | ogoo | 0000 § 0000 | 6000 | 0000

NOTA: UG = unitate generatoare; As = asincron; $ = sincron; T = termo; H = hidro; E = eolian; Un/UG = tensiune nominald la bome; U =
tensiunea in punctul de racordare; Pn = putere activd nominald, Sn ™ putere aparentd nomunali. P1 = putere activd instalati, Pmax = putere
activi maximd; Pmun = putere activd minima, Qmax = putere reactivd maxumid evacuatd de UG la Pmax. Qmin = putere reactivdi minima

absorbita de UG la Pmax; Sevac = puterea aparenta aprobatd pentru evacuare in refea

Mijloace de compensare a puterii reactive:

Tip echipament de 5 " £
Nr.crt T Qn (kVArn) Qmm (kVAr) Qmax (kVAr) Nr. treple Observatii
| 2 3 4 5 6 7
1412
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* Se completeaza dac3 upul de echipament de compensare utilizat are reglaj in trepte.

b} Module generatoare de tip fotovoltaic:

P P debitat Capacutate bateni
Nr. Nr. . 'PANCY | b total panouri max debtia de Pi total panouri pe 1
.1 Tip panou (c.c.) de panouri . Observatu
crt. | panouri (c.c) (kW) acumulatoare*} | invertor (c.c.) (kW)
(kW) (c.c.) (kW) (Ah)
1 2 3 4 5 [ 7 8 9
LONGI
1 121030 | SOLARLRS-| 0570 68987,100 68987,100 229,190
T2ZHNDS70M

2 0,000

3 0,000

4 (4,000

5 0,000

TOTAL: 0,570 68987,100 68987,100 229,190

*} Coloand completatid numai daca sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare.

Panou = panou fotovoltaie; P1 = putere activi instalati c.c. = curent continuu; Pmax = putére activi maxima.

Invertoare:
Pmax centrala
Nr. Nr. Tipul Unnvertor | Piinvertor | Capacitate de | Pmax invertor formati din Observar
crl.| invertoare | invertoarelor | (c.a)&V) | (ca)(kW) | stocare* {Ah) (c.a.) (kW) module d
generatoare (kW)
1 2 3 5 6 7 8 9
SUN2000-

1 301 215K TL-HO 0.8 200,000 60200,000 60200,000

2 0,000

3 0,000

4 0,000

5 0,000

TOTAL: 200,000 60200,000 60200,000

* Coloana completald numar daca sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare/sisteme de stocare.

NOTA Un = tensiune nominals, Pi = putere activi instalatd, Pmax = putere activi maximd, ¢. a. = curent alternative.

¢) Sistem HVDC pentru MGCCC:
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Un Pmax Pmax
Nr. ¢rt. U?k(;,a)' * L:';a: ‘| caffaza] abs evac Q(T:,ii')}s Q:(t[\(a\;(::)ac Observagii
{kV) &W) | (kW)
1 2 3 4 5 6 T 8 9
1

* Un ¢.a. reprezintd tensiunea neminala in puntctul de racordare.
NOTA: Un = tensiune nominala, c.c. = curent continuu; ¢. a. = curenl alternativ; Pmax abs = putere activd maxima absorbiti; Pmax evac =
putere activi maximi evacuatd, Qmax abs = puterea reactivi maxima absorbitd, Qmax evac = puterea reactivd maxima evacuati

d) Instalatie de stocare:
Tabelul |

Pmax evac | Pmax abs Capacitate max
Nr. crt. Tip IS* Pi IS (kW) IS (kW) IS (kW) totala stocata de IS Observatn
(Ah)

] 2 3 4 5 6 7

1
* Instalatie de stocare de tip electric (baterie Li-lon), termic, cinetic.

Tabelul 2
: Qmax evac in| Qmax abs in . .
Nr. de Pilclement de Capacitatea roz de reg de Qmax evac in reg| Qmax abs in reg
Nr. crt. | elementede| maxfelement de | . "B R de descarcare*** | de descarcare*** | Observatn
— stocare (kW) stocare (Ah) incarcare** incarcare** (kVAr) VAP
{(kVAr) (kVAr)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
]

** Regim de inchrcare = regim de absorbiie de putere activa din retea

*** Regim de descircare = regim de evacuare de putere activa in rejea

NOTA: 1S = instalafie de stocare; Pi IS * putere activa instalati totala a instalatiel de stocare (valoarea maxima intre puterea momentana de
incdrcare §1 de descércare), Pi'element de stocare = putere activd instalatd pe clement de stocare; Pmax evac IS = putere activdi maxima
evacuald in refea, Pmax abs [S = pulere activi maximi absorbith din rejea, Capacilate max/element de stocare = capacitatea maximi pe
element de stocare, Capacitate max total stocatd de IS = capacitatea maxim total4 stocatd de instalajia de stocare; Qmax evaciabs in reg de
incarcare = puterea reactivi evacuatd/absorbitd in regim de incircare, Qmax evac/abs in reg de desciircare = puierea reactivd evacuatd/absorbits
in regim de descércare

-servicii interne (indiferent de sursa si calea de alimentare):
Puterea instalata : 300,000 kW
Puterea maxima absorbita : 300,000 kW

2. Pulerea aprobata:

Situapia

existenta in Evolufsa puleni aprobate
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momentul
emiterii avizului | Etapal. valabla Etapa a [l-a, Etapa a ll-a, Etapa a IV-a, Etapa finala,
de la data valabila de la | wvalabila de la | valabila de la | valabild de la
28.02.2023 data 28.02.2024 | dava 28.02,2025 | data 28.02.2026 | data 28.02.2027
Puterea maxima (kW) 2,000 60200,000 640200,000 60200,000 60200,000 60200,000
simultand ce
poate fi
evacuatd (kVA) 0,600 60200,000 60200,000 60200,000 60200,000 60200,000
Puterea maxima
simuliana ce (kW) 0,000 60200,000 60200,000 60200,000 60200,000 60200,600
poate fi
gvacuatd fara
realizarea 0,000 60200000 60200,000 60200,000 60200,000 60200,000
lucrarilor de (kVA)
intéirire
0,000 300,000 360,000 300,000 300,000 300,000
Puterea maximi (kW)
simultand ce
poate fi
absorbita din 0,000 333,333 333,333 333,333 333,333 333,333
refea (kVA)

. Descrierea succintii a solufiel de racordare corelatd cu evolufia puterii aprobate, stabilita prin fisa de solutie nr. 7040221113588 / 22.02.2023
sau studiul de solugie nr. 019749 /2022 - TRACTEBEL ENGINEERING SA, “Varianta 2 - bis” — varianta constructivé (b), avizal de
CNTEE Transelectrica SA prin Aviz CTES Nr. 245/ 2022 ; DEER - CTE-C prin documentui nr. 10/ 53 /38 /21.02.2023.

a) Punctul de racordare ¢ste stabulit la nivelul de tensiune 110 kV la :

Statii 110 kKV/MT CEF Teiug in sistem intrare-iegire :

b

—

Instalatia de racordare existenta in momentul emiterii avizului .

stilpul nou proiectat nr, 86/A, unde se va sectiona linia existentd LEA 110 kV Alba lulia — Aiud, i s¢ va face racordarea noii

Elementele retelei electrice din apropierea terenului viitoarei CEF si distantele in linie directs fata de viitoarea CEF :
- LEA 110 kV Alba lulia — Aiud care traverseazi zona de amplasare a Parcului Fotovoltaic (PFV Teius) ;
- Statia 110/20 kV Teiug, situata la aproximativ 2 km de amplasarea noului obiectiv energetic.

¢) Lucrari peniru realizarea instalaties de racordare :

Solutia (2 bis) varianta constructivi (b) — Racordarea in sistem intrare - tegire in linia 110 kV Alba [ulia - Aiud

- Construirea unei Statii 110 kV conectata in sistem “intrare-iesire” la LEA 110 KV Alba lulia -Alud care traverseaz3 zona de
amplasare a Parculul Fotovoltaic, in apropierea stilpului nr. 87 al lintei 119 kV existente.
- Statia colectoare a puterii generate la nivelul CEF Teiug se afla la aproximativ 50 m distanti fai de stilpul nou pr. nr. 86/A de

pe traseul LEA 110 kV Alba Eulia — Alud, respectiv, LEA 110 KV Teius - Aiud (LEA pe stilpi comuni) ;

- Statia de conexiuni va fi amplasati pe partea de est a trasenlui LEA 110 kV Alba lulia — Aiud, LEA 110 kV Teius — Aiud, astfel

se adopti racordarea prin solutia cu racord in sistem aerian (LEA LI0 kV d.c.) ;
- Racordarea se realizeazd intrare-iegire in LEA 110 kV Alba lulia -Aiud, prin racord LEA 110 kV dublu circuit {d.c.) ;

- Racordul nou de 110 kY va fi realizat cu linie electricii aeriand (LEA), dublu circuit, 3x1x185 mm2 OJ-Al, in lungime de aprox.

0,05 km.

- Racordarea stafiei de evacuare in sistem intrare — iegire prin racord dublu aerian de la stilpul nou proiectat nr. 86/A tip

ITn+6-110244 ;

- Montare stilp nou proiectat nr. 86/A, dublu circuit, la aproximativ 100 m fata de stilpul existent nr. 87 ;

- Stilpul nou proiectat nr. 36/A va fi inserat in aliniamentul LEA 110 kV existente (in deschiderea stélpilor nr. 86, respectiv

nr. 87), fird modificarea limitelor culoarului de trecere existent sl liniei in zon#.

- Bara 110 kV va {i sectionati doar prin doud separatoare (firdi CLP - url) - rezultind (3) Sectii de Bari (Sectia A — spre Linia
110 kV Alba — lulia / Sectia B — spre Trafo / Sectia C - spre Linia 110 kV Aiud) denumite SC. | (intre Secfia A 5i Secfia B)

respectiv SC. 2 (intre Sectia B §i Sectia C) ;
- toti separatorii 110 kV de pe ciile de curent ale liniilor i respectiv ale Trafo vor fi cu 2 x CLP respectiv cei doi separatori de
sectionare ai Barei (SC. A si SC. B) vor fi féird CLP - uri ;
- plecarea spre Trafo se va racorda la Sectia de Bardi — B 110 kV — intre cele douii separatoare de secfionare ale Barei [10 kV

(SC. 15iSC. 2).
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— Lucriri previzute pe LEA existentsi 110 kV Alba lulia — Ajud, respectiv, LEA existentd 110 kV Alba lulia — Teius (linie pe stilpi
comuni), respectiv, in Statia 110/20 kV Aiud {exploatare OD - DEER) :
- montare Fibra Optic (FO) pe intreaga lungime a liniel existente (33,9 km} ;
- realizare sistem protectie diferentiall longitudinald (PDL) ;
- inlocuirea intreruptorului 110 KV tip 10 110 KV actionat cu dispozitiv MOP cu intreruptor 110 kV cu SF 6 si actionat cu
dispozitiv cu resort in Celula de 110 kV Alba din Statia 110720 kV Aiud ;
- inlocuirea lanfurilor de izolatoare ceramice cu izolatori compozit intre stilpul nr. 1 5i stilpul nr. 23 pe LEA 110 kV Alba
Alud si LEA 110 kV Alba - Teius ;
- montarea unor console suplimentare pe stilpul nr. 87, de tip [Cn+6 110263 ;
- amplasarea unul nou stilp prolectat nr. (86/A), in aliniamentul LEA 110 kV ex. (in deschiderea dintre st. nr. 86 §i st. nr. 87).

—1n statia nousi 110 kV din linia 110 kV Alba Tulia - Aiud (exploatare OD - DEER) :
- LEA dublu circuit 110 kV, in lungime de aproximativ 0,05 km, echipatii cu Fibrd Optica (FO) ;
=2 Celule de Linie 110 kV echipate cu : 3 x deschrcitori DRV 110LV, 3 x (TT) 110 kV (l10!\’3!!0.1/‘!3#0,|N3!!0.1-'M'J 01 kVY;
0,2/0,2/3P/3P ; 3 x (TC) 110 kV (300 - 600/5/5/5/5A), cls. 0,28, intrerupiitor 110 kV ;
- 2 (doudl) Separatoare de bar3 ;
- 1 Celuli 110 kV de Transformator echipati cu : 3 x desciirciitori 110 kV, 3 x TC 110 kV (300 — 600/5/5/5/5A), cls. 0,2S,
intrerupitor 110 kV ;
Observafle : se renuntil la grupul de misurd (3 x TT) de pe barnele 110 kV Trafo (realizare de mdsurd martor “Producdter” - la
solicitarea acestuia) ;
- alimentareza Serviciilor Interne (SI) ale Statiet de conexiuni - CEF Teius.

Alimentare Servicil Interne (51 c.a.} pentru Statia 110 kV (OD - DEER)

- bara 0,4 RV simpli sectionati printr-un intrerupiitor de cupli ;

- 1a sectia 0,4 k¥ va fi racordat3 alimentarea de baz3 din PT 20 /0,4 kV — 160 kV A nou pr. , alimentat dintr-un racord 20 kV din
L =20 kV Teiug = Aiud (care trece prin proximitatea PFV) ;

- la sectia B = 0,4 kV va fi racordati alimentarea de rezerva — prin Grup electrogen ;

- realizare AAR — 0,4 kV intre cele 3 intreruptoare 0,4 KV : alimentare de bazi / alimentare de rezervid / CL - 0,4 kV.

Precizare :

- s¢ va prevedea montarea a 2 x LES 0,4 kV corespunziitor dimensionate intre PSI ¢.a. (Operator Distributie) i PSI ¢.a.
(Producitor), cn racordarea acestora in cele doud PSI - uri, cu posibilitatea de a putea fi utilizate la nevole In oricare din sensuri
(pentru preluarea integrald la nevoie a consumului 0,4 kV) cu prevederea masurii de decontare 2 acestel energil in ambele
sensuri.

Notid : planul de situafie al stafiei §i al liniilor de racord se va trasa la fazele ulterioare ale realizdrii Studiului de Fezabilitate 5i
Proiectului Tehnic de Execufie, in urma stabilirii cu exactitate @ locului de amplasare, a schemei stafiei de transformare 5i a
traseelor cablurilor subterane.

Dreviz General ~ Lucrdri in instalatiile : Operator de Distributie (OD = DEER) :

Valoare tofald : 14.165.545,17 lei (lard TVA)
Din care C+M :  6.602.307,76 lei (fAri TVA)

= Lueriri previzute Tn Statia 220/110/20 kV Alba lulia (exploatare OTS - CNTEE Transelectrica SA) :
- realizare sistem protectie diferentiali longitudinala (PDL), in Statia 2201110 kV Alba lulia trebuie montat3 protectie
diferentiald longitudinal3 (PDL} — doul terminale identice de PDL.

Deviz General — Lucrdri in instalatiile : Operator de Transport si Sistem (OTS - CNTEE Transelectrica SA) :

Valoare totald : 81,290,69 lei (fara TVA)
Din care C+M :  7.559,88 lei (ird TVA)

c’) Lucrari pentru realizares inslalatiei de utilizare -

~in stafia colectoare CEF Teius (MT) (patrimoniu si exploatare Producitor)
Realizare Statie colectoare a puterii generate 110 kV / MT CEF Teiug, echipati cu :
- 1 Transformator 110 kV/MT 80 MVA ;
- 1 Celuld MT de Transformator ;
- echipamente aferente pentru servicii proprii, protectii, grup electrogen ca rezervi pentru serviclile interne (S1) ale CEF.

Realizare CEF Teius avind o putere instalatd totald Pi = 68987,10 MW compus3 din 121030 panouri fotovoltaice tip LONGI SOLAR
LRS-72HNDS70M cu Pi/panou = 570 W, si un numar de 301 invertoare tip SUN2000-215KTL-H0 HUAWEI cu Pnom. / invertor =
200kW, tensiunea de 0.8 kY. Pmax. evac. = 60200,00 kw.
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d) Lucrdn ce trebuie efectuate pentru intarirea refelei electrice existente depinute de operatorul de refea, in amonte de punctul de racordare,
pentru crearea condjilor tehnice necesare racordari utilizatorului, defalcate confonm urmatoarelor calegorii:

i. Lucran de intirire determinate de necesitatea asigurarn condunlor tehnice in vederea consumulw putern aprobate exclusiv pentru
locul de consum in cauza: Nu este cazul ;

Ii. Lucrin de intirire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii mai multor locuri de consum / de consum si de producere:

e) Punctul de mésurare este stabilit la nivelul de ensiune 110 kV,
f) Masurarea encrgici electnce se realizeaza prin

Misurd 1 — (Celula de Linie 110 kV — sosire LEA 110 kV Alba lulia)

Grup de miisurs - in montaj indirect, alcituit din : (3) transformatoare de tensiune (TT) I101'\!'3//0.INJIIG.INJIJ’O.INJ 10.E kY
{montate in Celula de Linie - sosire LEA 110 kV Alba lulia) ale ciror infisuriri de misurare au clasa de exactitate 0,2 ;

(3) transformatoare de curent (FC) 110 KV (300 — 600/5/5/5/5A) — (montate in Celula de Linie - sosire LEA 110 kV Alba lulia),
ale ciror infagurdri pentru miisurare au clasa de exactitate 0,28 si contor electronic de energie electrica (activa + reactiva), clasa
de exactitate 0,28 - pentru energie activd si clasa de exactitate | - pentru energie reactivd, curbi de sarcind, interfati de
comunicatie seriald (modem Inclus).

Masurd 2 — (Celula de Linie 110 kY — sosire LEA 110 kV Ajud)

Grup de misuri - in montaj indirect, alcituit din : (3) transformatoare de tensiune (TT) 110340, IN3/0,IN3/10,1N3 #0,1 &V
{montate in Celula de Linie — sosire LEA 110 kY Aiud) ale ciror infisurdri de misurare au clasa de exactitate 0,2 ;

(3) transformatoare de curent (TC) 110 kV (300 - 600/5/5/5/5A) — (montate in Celula de Linie — sosire LEA 110 kV Aiud),

ale ciror infisuriri pentru misurare au clasa de exactitate 0.28 5i contor electronic de energie electricd (activi + reactiva),
clasa de exactitate 0,25 - pentru energie activi gi clasa de exactitate | - pentru energie reactiv, curbi de sarcing, interfati de
comunicatie serialid (modem inclus).

g} Punctul de delimitare a instalagilor este stabilit 1a nivelul de tensiune 110 kV, la :

- bornele separatorului de transformator 110 kV / MT (Producator) ;
g") punctul de imerfatd {punctul de racordare a instalatilor de producere a energiei electrice la instalajia de utilizare a locului de

producere/locului de consurm §i de producere) este stabilit la nivelul de tensiune al celulel de medie tensiune (MT) din statia proprie
a produciterului ta care este conectat cablul care evacueazi puterea generati din centrald.

h} punciul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune 110 kV : bara 110 kV a noil Statii 110 kV/MT CEF Teiug;

4.(1) Ceninfe pentru protectule 51 automatizanile la:
a) punctul de racordare :

Cerinfe privind sistemele de protecfii §¢ automatizdri

Se vor monta protectii diferentiale de linie in celula 110 XV CEF Teiug (Statia Alba luliz) $i in celuta 180 kV CEF Telug (Statia Aiud)
pentru a se asigura eliminarea in zero secunde a defectelor pe orice element de refea adiacent CEF Teius. Dulapurile de protectie,
circuitele secundare aferente si fibra optici in sistem OPGW/OPUG pe linia de legiturd se vor instala pe tarif de racordare. Protectiile
pe liniile de racord in LES vor respecta Normele Tehnice in vigoare i vor fi in acord cu automatizirile dispecerului energetic teritorial.

Conditii generale ale protectiitor pentru celulele de linie 110 kV

in statiile 110 kV Alba Iulia 5i Aiud, aparfinind OTS/DEER se vor monta dulapuri de protectie aferente celulelor de linie citre CEF Teiug
dotate cu terminale numerice de protectie, cu func(ie de protectie diferentiald. Legftura de comunicatie intre stafii se va face prin fibrd
optici. Cea mai sigurd solufie este utilizarea OPGW/OPUG pe traseul liniei acriene yifsau in cablu. Fibra opticd va trece in patrimoniul
Operatorului de Distributie.

Condifii functionale impuse sistenmului integrat de conrrol protecfie-automatizare in punctul de racordare la refea

in statia 110 kV CEF Teius, cele 2 circuite de linie de sosire din staiile Alba lulia, respectiv Aiud sunt previzute cu dulapuri de protectie
cu terminale de protectic diferentiald. Se mentioneaza faptul ¢i, racordarea noului obiectiv energetic nu va avea impact asupra
sistemului de reanclansare automati rapidd (RAR) din zona de analizi.

b} punciul de delimitare a instalatiilor © Nu este ¢azul ;
¢} punciul de interfala din reteaua utilizatorului
{2) Ale cerinfe, nominalizate {precizate numai daca sunt aplicabile, conform reglementarilor tehnice n vigoare)
a) de momitorizare 5) reglaj :
« analizor de calitate a energiei electrice clasa A (cu meniu in limba roméind, inclusiv soltul aferent) ;
* se va asigura prin grija utilizatorulei monitorizarea CEF, cu transmiterea online a mirimilor electrice : P, Q, U, f3i pozitie
intrerupitor la dispecer energetic teritorial ;
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b) interfetele sistemelor de monitorizare, comanda, achizifie de date, masurare a energiet electrice, telecomunicain ;
Cerinte privind echipamentele EMS-SCADA - conform "Normei tehnice privind cerinfele tehnice de racordare la refelele
electrice de interes public pentru modulele generatoare, centralele formate din module generatoare si centralele formate din
module generatoare offshore (in larg)” aprobat3 prin Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018, se impun urmdtoarele cerinfe pentru
sistemul EMS - SCADA :
+ Gestionarul centralei formate din module generatoare, de categorie D trebuie si asigure continuitatea transmiterii mirimilor de
stare $i de functionare la Operatorut de Refea sila OTS;
+ Centrala formatd din module generatoare se integreaz in sistemul DMS-SCADA sau EMS-SCADA al Operatorului de Retea
relevant {ORR) si asiguri cel putin schimbul de semnale: puterea activii, puterea reactivi, tensiunea si frecven{a in punctul de
racordare/delimitare, dupi caz, consemne pentru puterea activi, puterea reactiva si tensiune, semnale de stare: cu/fard rispuns
la variatiile de frecventd, ,,reglaj Q/L™ (comutarea regimului de reglaj putere reactivid/tensiune) si pozitii intreruptor,
separatoare;
+ Gestionarul centralei formatd din module generateare asigurd transmiterea semnalelor prin dou ¢i de comunicatie
independente. De regul3, calea principal3 este asiguratd prin suport de fibri optici ;
+ Gestionarul centralei formate din module generatoare, de categorie D trebuie sa asigure alimentarea cu energie electric a
instalatiilor de monitorizare, de reglaj §i de transmitere a datelor prevazute mai sus astfel inciit acestea s3 fie disponibile cel putin
trei ore dupd plerderea sursel de alimentare;
+ Gestionarul centralei formate din module generatoare, de categeorie D asiguri ciiile de comunicatie de la instalatiile de
monitorizare sau instalatiile de reglaj ale centralei formate din module generatoare pfnd la interfata cu ORR aflati intr-o locatie
acceptatd de aceasta, la performantele solicitate de ORR (art. 177 Cod RET);
» Construirea si intretinerea cdii de comunicatie intre centrala format3 din module generateare si interfata ORR este in sarcina
gestionarului centralei formate din module generatoare sau a ORR;
+ Gestionarul centralei formate din module generatoare, de categorie D are obligatia de a asigura compatibilitatea
echipamentelor de schimb de date Ia nivelul interfetei cu sistemul DMS-SCADA sau EMS-SCADA al ORR, la caracteristicile
solicitate de acesta;
+ Gestionarul centralei formate din module generatoare, de categorie D are obligatia de a permite accesul ORR si OTS ia iesirile
din sistemele de mAsurare proprii pentru tensiune, curent, frecventd, puteri active §i reactive §i la informatiile referitoare la
echipamentele de comutatie care indici starea instalatiilor 5i a semnalelor de alarmi, in scopul transferului acestor informatii
cdtre interfata cu sistemul de contrel si achizitii de date DMS-SCADA, respectiv EMS-SCADA si cu sistemul de telemfisurare.

Este necesar ca sistemul propriu de transmitere in timp real a datelor s3 asigure interfa(a, simultan cu sistemele EMS/SCADA
ale OD pentru transmiterea in timp real a informatiilor. Transmiterea datelor se va realiza printr-un echipament integrat in
sistemul SCADA central OD. Localizarea instal3rii echipamestului pentru integrarea in SCADA OD a echipamentelor din
punctul de racord (aflate in gestiunea OD) se va stabili de comun acord cu Operatorul de Distributie. De asemenes,
Producatorul va trebui sd asigure includerea statiei CEF Teius din punctul de racord a CEF Teivg in inelul de FO SCADA OD
prin :

+ instalare de FO pe LEA 110 kV CEF Teiug — punctul de racord;

» montarea echipamentelor de telecomunicatii necesare in punctul comun de racordare la retes i in punctele de jonctiune cu FO
existents;

» suportarea eventualelor modificAri/upgrade-uri ale echipamentetor de telecomunicatii din statiile 110 kV datorate schimbarii
lungimii segmentului de FO existent — instalare FO pe intreaga lungime a LEA 110 kV existent Alba lulia — Aiud (schimbarea
conductorului de protectie cu conductor de tip OPGW).

Pentru integrarea echipamentelor in sistemul tocal din punctul comun de racordare a CEF Teiug se va utiliza comunicatia pe FO
intre echipamentele din instalafii (celulele din punctul de delimitare) §i dulapul SCADA din statie mentionat, folosind protocolul
1EC 61850, iar, integrarea in sistemul central SCADA OD se va face folosind protocolul [EC 60870-5-104, cu mediu de
comunicafie FO,

Toate echipamentele racordate la bara 110 kV CEF Teius, trebuie sa fie integrate in SCADA §i aduse in Sistemul SCADA la DED
IT Alba — treapta de dispecer cu “Comanda nemijlocitd™ pe bara si cu “Comanda de coordonare” pe liniile respective.

De asemenea, Produciitorul va asigura (pe cii distincie) integrarea analizorului de calitate in Sistemul de monitorizare a
calithtii energiei electrice i integrarea contorului de energie electricd in sistemul AMR (Automatic Meter Reading), avind
drept cale de comunicatie refeava comercialii (CIT LAN), care este distinct si diferitd de reteava de comunicatie de proces
SCADA (PIT LAN).
Produciitorul are obligafia sA asigure montarea unui analizor pentru monitorizarea parametrilor de calitate ai energiei
electrice, conform cu reglementirile ANRE in vigoare.
Costurile de investifie aferente echipamentelor de telecomunicatii pentru solutiite de racordare propuse au fost incluse in
evaluarea cheltuielilor de racordare.
¢) pentru principalele echipamente de masurare, protectie, control §1 automatizare din instalagiie ublizaterulu, inclusiv din circuitele de
curenl alternativ aferente aferente instalatiilor de producere a energiei electnce :
« functia de control sincronism se va realiza in instalatiile produciitorului ;
+» conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 30 /2013 :
- grupuri misurare energie electricd produsi de CEF ;
- grup misurare energie electricd pentru servicii interne CEF,
d) viteza de variatie a frecvenier 51 intervalul de timp in care unitatea generatoare are capahilitatea de a rdmane conectatd la refea
2 Hz/ sec, pentru un interval de timp de 500 msec ;
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e} pentru sistemele HVDC : Nu este cazul ;
f) pentru instalatule de stocare : Nu este cazul ;

(3) Conditu specifice pentru racordare : Nu este cazul ;

(4) Probe/ieste necesare pentru verificarea performantelor tehnice ale centralei electrice de la locul de producere/ locul de consum 51 de
producere din punctulde vedere al conformitdfii tehnice cu cerinfele normelor si codurilor tehnice:

s. Datele inregistrate care necesitd verificarea in timpul funcfionari : Nu este cazul;

6. Centralele, unitifile generatoare sifsau instalafule de stocare ji'sau sistemele HVDC, dupd caz, trebuie 53 respecte ceninjele tehnice de
proiectare, racordare i de functionare previizute in reglementarile tehnice in vigoare.

7.(1} In conformitate cu prevederile Regulamenndui, pentru realizarea racordarii la reteaua electrica, utilizatorul incheie contractul de
racordare cu operalorul de retea si achita acestuia tariful de racordare reglementat.

{2) Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeaza cererii depuse la operatorul de retea unmatoarele documente

prevazute de Regulament : Nu este cazul ;

8.(1) Valoarea tarifului de racordare corespunzatoare realizirn instalagiei de racordare, stabilitd conform reglementarilor in vigoare la data
emiterii prezentului aviz, este 16953734,67 lei, inclusiv TVA, rezultata din urmatoarele compenente: Tanful de proiectare: 8,00 lei (faza SF) +
993743,45 lei (faza PTE) + 146997,73 lei (faza DTAC) + 0 le1 (faza DE); componema TR: 7947251,01lei (utilay) + 7865742,49 lei (C+M)+ 0 lei
(Integrare SCADA) + @ lei (grup masura); cota ITC{ISC) = 0,1 % x ( CM+SCADA+Subtraversan+Refacere Pavaje ) = 8,08 lei ( conform

Legii nr.50/1991 art.30, completata si modificata de Ordinul nr. 8392009, art.70, alin.1); cota [SC = 0,5 % x
(CM+SCADA+Subtraversari+Refacere Pavaje) = 0,00 lei (conform Legii ne.10/1995 an 40 si Ordinului nr. 839/2009, art. 70, alin.2); taxa AC
= 1% x (CM + SCADA+Subtraversarit Refacere Pavaje) = 0,00 lei { conform Legii nr.227/2015 art.474, atin.(6))
{1.1) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzitoare verificiri dosarului instalatiei de utilizare i punerii sub tensiune a acestei
instalatn, stabilna conform reglementarilor in vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare, este Tu: 4260,20 lei, inclusiv TVA.
(1.2) Valoarea costurilor de realizare a lucranlor de intarire, stabilita conform reglementéarilor in vigoare este 0,00 lei, inciusiv TV A, rezultata
din urmatoarele componente: 0,00 lei {faza SF-Ti) + 8,00 lei (faza PTE-Ti) + 0,00 lei (faza DTAC-Ti) ; lucrari efective intarire: 0,00 lei
(utilaj-T1) + 0,00 lei (C+M-Ti) + 0,00 lei {Integrare SCADA-Ti) (conform Ordin ANRE 11/2014), cota ITC(ISC) = 0,1 % x ( CM +
SCADA+Subtraversari+Refacere Pavaje } = 0,00 lei ( conform Legii nr.50/1991 art.30, completata si modificata de Grdinul nr. 8392009,
art. 70, alin.1); cota ISC = 0,5 % x (CM + SCADA) = 0,00 lei {conform Legii nr.10/1995 an.40 si Ordinului nr. 8392009, an.70, alin.2); taxa
AC = 1% x (CM + SCADA+Subtraversari+Refacere Pavaje) = 0,00 lei { conform Legii nr-227/2015 ar1.474, alin.(6)).

(2) Valoarea menfionati pentru tariful de racordare se actualizeazi la incheierea contractului de racordare, daci tarifele aprobate de
Autoritatea Najionald de Reglementare in Domeniul Energiel, pe baza carora a fost stabilu, au fost medificate prin Ordin al presedintelui
Autoritiin Nationale de Reglementare in Domeniul Energier. Actualizarea in acest caz se face in condifnle stabilite prin Ordinul de aprobare
a noilor tarife.

(3} Dac? tanful de racordare a fost stabilit integral sau partial pe bazi de deviz general, acesta se actualizeaz3 la incheierea conractului
de racordare in functie de prejurile echipamentelor sifsau ale materialelor in vigoare la data incheierii contractului de racordare.

9.(1) Odata cu tariful de racordare, utihzatorul va plat operatorului de rejea sau primului utilizator, dupi caz, conform prevederilor
Regulamentulw i ale contractului de racordare, suma de 0,00 lei (inclusiv TVA), stabilita in fisa de calcul anexatd, drept compensafie
baneasca

(2) Utihzatorul va primi o compensatie bineasci, daci la instalapia de racordare prevazutd la punctul 3 vor i racordat: 31 alti utilizaten, in
conditiile $i la termenele prevazute in reglementarile in vigoare
10.(1) in situapia previzutd la art. 31 din Regulament, utilizatoru] are obligatia 53 constituie o garantie financiara in favoarea operatorului de
refea, in valoare de 8,08 lei, reprezentind 8,80 % din valoarea tanfului de racordare, cu urméatoarca/urmatoarele forma/forme

(2) Tenmenul in care utilizatorul are obligaia si constituie garantia financiara prevazutd la alin. (1), situatnle in care garantia financiara
poate fi executatd de operatorul de retea, precum §1 situalile in care aceasta inceteazd/se restituie unlizatorului se prevad in contractul de
racordare.

(3}  Suplimentar situaiilor previzute conform alin. (2), operatorul de refea executd garanjia financiard constituitd de utilizator daca

utilizatorul nu solicitd in scris operatorului de rejea incheierea contractului de racordare, cu anexarea documentafier complete previzute la art.
36 din Regulament, in 1ermenul de valabilitate al prezentului aviz tehnic de racordare.

11. (1) Termenul estimat pentru realizarea de cétre operatorul de refea a lucririlor de intdrire este - pentru lucrarile precizate la punctul 3 it d)
subpct. 1 51 - pentru lucririle precizate la punctul 3 lit d) subpet. i

(2) Termenul si condifiile de realizare de cétre operatorul de refea a lucrinlor de intdnre precizate la punctul 3 ht d) se previd in

contractul de racordare.

{3) Necesitatea reahiziri lucranlor de intirire precizate la punctul 3 hit d) subpet 1) este influentata de aparifia locurilor de consum/de
consum §1 de producere care au fost lvate in considerare in calculele pentru regimunile de functionare ce au determinat lucrarile de intanire
respeclive.

(4} Costunile pentru realizarea lucrrilor de intdrire a refele: electrice care nu pot fi finanfate de operatorul de refea in perioada imediat
urmatoare sunt in valoare de lei, inclusiv TVA, pentru lucranile precizate la punctul 3 lit d) subpct 1 5i lei, inclusiv TVA, pentru lucranile
precizate la punctul 3 Jit d) subpet.

(5  n situagia in care, din urmatoarele motive: operatorul de retea nu are posibilitatea realizirii lucrrilor de intdrire pani la data solicitatd
pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una dintre urmdtoarele variante:

a) renunjarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;

b) amdnarea realiziri obiectivului pe amplasamentul respectiv, pina la finalizarea lucrarilor de intarire de céitre operatorul de rejea, In
acest caz, utilizatorul 31 operatorul de retea incheie contractul de racordare cu obligahia operatorului de retea de a realiza lucrarile de intarire
1a termenul precizat la alin. (1).

¢) dezvoltarea in etape a obiectivului cu incadrarea in hmita de putere aprobaid fird realizarea lucririlor de imtanre, precizatd in
tabelul de la puncul 1;
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d) achitarea costurilor care revin operatorului de refea pentru fucririle de intdnire 2 refeler in amonte de punctul de racordare, in cazul
in care motivul intarziern se datoreaza faptului ca respectivele costuri nu sunt prevazute in programul de investitn al operatorului de refea. In
conditiile in cate utilizatorul opteazi pentru achitarea acestor costurt, respectivele cheltuiel 1 se returneaza de citre operatorul de retea printr-o
modalitate convenitd intre pacti, ce urmeazh a fi previzutd in contractul de racordare, cu exceptia cazului in care utilizatorul suporta costurile
integral, prin tanf de racordare conform prevederilor pet. 12 alin. (4).

12. (1} Pentru proicctarea §i executarea lucririlor din categoria prevazutd la pet. 3 It ¢), operatorul de rejea incheie un contract de achizifie
publica pentru proiectarea si/sau executarea de lucrari cu un operator economic atestat de auloritatea competentd, respectind procedunile de
atribuire a contractulut de achizifie public

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea gi'sau executarea lucrinlor din categona celor previzute la pet. 3
lit. ¢) se poate Tncheia prin una dintre urmatoarele modalititi:

a) de catre operatorul de refea cu un anumit preiectant si'say constructor atestat, ales de catre utilizator, in condinle in care utilizatorul cere
in scris, explicit, acest lucru operatorului de refea, inainte de incheierea contractului de racordare;

b} de citre utilizator cu un anumit proiectant $ifsau constructor atestat, ales de cltre acesta, in condifule in care utilizalorul a notificat in
scris, explicit, acest lucru operatorului de rejea, inainte de incheierea contractului de racordare.
(3) Operatorul de refea proiecteazi g1 executd lucrérile prevazute la pct 3 Lit. d) cu personal propriv sau atribuie contracwl de achizifie
publici pentru prolectare/executare de lucriri unui operator economic atestat, respectdnd procedurile de atribuire a contractului de achizijie
publica
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarca sifsau execularea lucrinilor din categoria celor previizute la pet. 3
lit d) subpet. (1) se poate incheia de catre operatorul de refea st cu un anumit protectamt su'sau constructor atestat, ales de catre utlizator, in
conditiile in care utilizatorul suporta integral, prin tanif de racordare, costul lucranior de intarire §1 sohicitd in scnis, expheit, acest lucru
operatorului de refea, inainte de incheierea contractului de racordare.
(5) in situatiile previzute la alin. (2) §i (4), 1ariful de racordare precizat la pet. 8 alin. (1) se recalculeazd conformn prevederilor
Regulamentului, corelat cu rezuliatul negocierii dintre utilizator 51 proiectantul $i/sau constructorul pe care acesta l-a ales. Operatorul nu are
dreptul de a interveni in negocierea dintre utilizator si proiectantul sifsau constructorul pe care acesta !-a ales.
(6) Instalatule rezultate in urma lucrinlor previzute la pct 3 hit. ¢) finanfate de ciitre utilizaton sunt in proprietatea acestora 51 sunt exploatate
de catre operatorul de retea, in baza unei conventii-cadru inijate de citre operator, avind ca obiect predarea in exploatare de citre utihzator
operaterului a instalagier de racordare receptionate si puse in functiune. Instalatule rezuliate in wrma lucranlor previzute ia pet. 3 lit. ¢)
finangate de catre operatorn de refea sunt in proprietatea acestora,
13.(1) Lucririle pentru realizarea instalajiei de utilizare se executd pe cheltuiala utilizatorulw, de ciitre o persoand autorizald sau un operator
economic atestat potrivit legii, pentru categoria respectiva de lucrln. Valoarea acestor lucrari nu este inclusa in tariful de racordare

(2)Executantul instalatiei de utihizare, precum s1 utilizatorul vor respecta nonmele si reglementarile in vigoare privind realizarea $1 exploatarea

instalatilor electrice.
14, Utihizatorul, cu exceptia prosumatorului care detine locuri de consum i de producere prevazute cu instalajn de producere a energiei
electrice din surse regenerabile cu puterea tnstalatd prevazutd la art. 14 alin. (6) din Legea nr 220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile 51 completanle ulterioare, inchete convenfia de
exploatare prin care se precizeazd modul de realizare a conducerii operationale prin dispecer, conditiile de exploatare §i intretinere reciproci a
instalatiilor, reglajul protecfulor, executarea manevrelor, interventiile in caz de incidente.
15.(1) Cerinjele standardelor de performania pentru serviciile prestate de operatorul de distinbujie $1 de operatorul de transpert §i de sistem,
dupd caz, referitoare la asigurarea continuitdfii serviciului §1 la calitatea tehnici a energiei electrice reprezintd condifii minime pe care

respectivul operator de refea are obligalia si le asigure utilizatorilor in punctele de delimitare. Durata maxima pentru restabilirea alimentirii
dupd o intrerupere neplanificatd este stabilitd prin standardul de distribugic sau standardul de transport, dupd caz Pentru nerespectarea
termenelor prevazule, dupd caz, de standardul de disinibutie sau de standardul de transport, operalorii de retea acordd utihzatorilor
compensatn, in condifitle prevazute de standardul respectiv.
(2) n siwagia in care racordarea este realizatd prin doud sau mai mulie ¢ii de alimentare, in cazul intreruperii accidentale a uner cit de
alimentare, ca urmare a defectani unui element al acesteia, in conditiile existentei $i functionarii corectle a nstalajiel de automatizare, durata
maxim3 pentru coneclarea celei de-a doua cii de alimentare este cea corespunziteare funcfionarii instalafie: de automatizare: - secunde
(3) Informatile privind monitonzarea continuiti{in §1 calitifn comerciale a serviciului de distribufie sunt publicate §1 aclualizate in fiecare an
de catre operatorul de refea Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa wyww distribudis-energie ro.
{4) Prosumatorii care defin instalafii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea istalatd prevazuta la an. 14 alin. (6)
din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu
madificarile 5i completdnle ulterioare, asigurd accesul operatorului de refea in incinta/zona in care sunt amplasate instalajile de producere
pentru verificarea de citre operator a calitalii lehnice a energiei electrice livrate in refea, in aceleagi condiji cu cele previizute in Procedurd
16.,(1} In cazul in care utilizatorul define echipamente sau instalafii Ja care intreruperea alimentirn cu energie electric3 poate cenduce la efecte
economice sifsau sociale deosebite {explozii, incendii, distrugeri de milaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc ), acesta are
obligayia ca prin solutu proprii, tehnologice §ifsau energetice, inclusiv prin sursd de intervenyie, s asigure evitarea unor astfel de evenimente
in cazurile in care se intrerupe fumizaren energiei electrice
{2) In siuapia in care, din cauza specificulwm activitdjilor desfigurate, intreruperea alhmentdni cu energie electric i poate proveca

utihizatorulw pagube materale imporiante i acesta considerd ci esle necesard o siguranid in alimentare mai mare decat cea oferita de
operatorul de refea, prezenata la punciul 15, utilizatorul este responsabil pentru Juarea mésunlor necesare evitdri acestor pagube.
17.41) In scopul asigurdrn unei tunctiondri selective a instalatiilor de prolectie si automatizare din instalapa propric, utilizatorul asigura
accesul operatorului de rejea peniru corelarea permanentd a reglajelor acestora cu cele ale instalagnlor din amonte.

(2) Echipamentul s1 aparatajul prin care instalafia de utilizare se racordeaza la rejeaua electnica rebuie sa corespundi normelor tehnice in
vigoare in Romdania, inclusiv Nommativului pentru proiectarea, execulia 5i exploatarea instalatnlor electrice aferente clidinilor, indicativ [7-
2011, aprobat prin Ordinu! ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.741/2011.
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18.(1} Ltilizatorul va lua masurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibild, conform normelor in vigoare, a efectelor funcfiondni
instalagilor §1 receptoarelor speciale (cu gocuri, cu regimuri deformante, cu sarcim dezechilibrate, flicker etc.). Instalafiile nor se vor pune sub
tensiune numai daca perturbatiile instalatiilor 51 receptoarelor speciale se incadreaza in limitele admise, previzute de normele in vigoare.

() Uuhzatorul are obligaia de a participa la reglajul tensiunivputerii reactive, conform reglementdrilor tehnice in vigoare in vederea
reducern consumulurinjectien de energie reactivd dinfin refeaua electrics, utilizatorul va lua misuri pentru compensarea puterii reactive
necesare instalafiilor si/sau ecmpamentelor de la locul de producere/locul de consum si de producere. Neindeplinirea acestel conditii
determina plata energiei elecirice reactive tranzitate in punctul de delimitare, in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare.

(3) n situapia de exceplie in care punctul de misurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrica inregistrata de
comtor este diferitd de cea tranzactionati in punctul de delimitare. In acest caz, se face corechia energiei electrice in conformitate cu
reglementinle in vigoare. Elementele de refea cu pierden, situate intre punctul de misurare 1 punctul de delimitare, sunt: Nu este cazul
19.(1) Prezentul aviz tehnic de racordare este valabil pana 1a data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobata pentru etapa
finald, menpionatd la punctul 2, dac3 nu intervine anterior una dintre situatiile previzute la alin (2).

(2} Prezentul aviz tehnic de racordare iy inceteazi valabilitalea in urmatoarele situatn

a) intermen de 3 luni de la emitere, dac3 utilizatorul nu face in acest timp dovada constituirii garan{ier financiare prevézule la punctul
10
b} intermen de [2 luni de la emitere. daci nu a fost incheiat contractul de racordare;
¢) la rezilierea contractului de racordare ¢iruia h esle anexat,
d) la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilorfautorizagnlor sau a perioader de valabilitate a aprobarilor legale in baza carora a
fost emis avizul tehnic de racordare;
e} in cazul in care documentele previzute la art 14 alin (11) din Regulament se anuleaza printr-o hotarire Judecatoreasca definitiva,
ermis? in perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare;
f) la incetarea valabiluafi acordurilor/autonzatitlor si'sau a aprobarilor legale in baza clirora a fost emis avizul tehnic de racordare
pentru erice temei, constatatd prin hotirare judec3toreasca definitive
20. Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat la operatorul de refea in termen de 30 de zile de la data comunicari acestuia,
21.(1) Materialele $i echipamentele care se utilizeazh la realizarea instalapier derulate in regimul tanfului de racordare., trebuie s3 fie conforme
cu ceringele din specificatiile tehnice DEER Celelalte matenale 1 echipamente pentru care nu sunt ¢laborate in prezent specificain tehmee
DEER, trebuie 53 fie omelogate. nol. compatibile cu starea tehnic3 a instalapier, si indeplineasca cerintele specifice de fabilitate s
siguranti
(2) Alte condifu
- faza de profectare PTE-TR aferentd instalatiei de racordare se va aviza in comisia CTE-C comuni a DEER ;
- faza de proiectare PTE-IU aferenti instalafiei de utilizare se va aviza in comisia CVE-C comuni a DEER ;
- documentatia aferentd instalatiei de utilizare va fi realizati §i verificaté in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare ;
- lucririle pentru realizarea instalafiei de utilizare se vor efectua de firme atestate, cu respectarea normativelor, prescripfiilor
energetice si a specificatiilor tehnice valabile la data realiziivii lucriirilor ;
- producitorul va respecta Norma Tehnics ,,Conditii tehnice de racordare la refelele electrice de interes public pentru centrate electrice
fotovoltaice™ aprobati prin Ordinul ANRE nr. 30/2013 cu medificirile si completiirile ulterioare ;
- producitorul va respecta ,Procedura de notificare pentru racordarea unititilor generatoare si de verificare a conformitifii unititilor
generatoare cu ceringele tehnice privind racordarea unititilor generatoare la refelele electrice de interes public” aprobati prin Ordinul
ANRE nr. 5172019 ;
- gestionarut instalatiei de racordare, DEER - Sucursala Alba, va incheia Conventia de Exploatare ;
- in baza conventiei de exploatare, utilizatorul va asigura prin personal autorizat propriu sau delegat, exploatarea instalafiei de
utilizare, va propune plan de intrefinere §i revizii periodice si va riispunde prompt in cazul aparifiei unor eventuale defectiuni in sistem ;
- valoarea tarifului de racordare corespunzitor realiziirii instalatiei de racordare, cuprinde atéit valoarea lucririlor care se vor realiza
in instalatiile Operatorului de Distributie (OD - DEER) cit si valoarea lucrdrilor care se vor realiza in instalagiile Operatorului de
Transport i Sistem (OTS — CNTEE Transelectrica SA), acestea fiind menfionate in prezentul ATR si sub form3 de deviz general
separat, corespunzitor fiecirui tip de lucriiri.
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